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Dimensions: 
They are determined according to the 

customer's request 
 الأبعاد : يتم تحديدها طبقا لطلب العميل 

:Chassis 

Made from I shaped beams reinforced 

from inside and outside by suitable 

amount of cross members to ensure the 

load distributions. 

و مقوى  Iمصنع من كمر على شكل حرف 

من الداخل و الخارج بعدد مناسب من 

 العوارض لضمان توزيع الأحمال 

 الشاسية:

King Pin: 
With King Pin 2” or 3.5” depends on the 

Truck fifth wheel size. 

حسب نوع راس  3.5أو  2ذات بنز جر 

  الجرار
  بنز الجر:

:Brakes 
Two lines air brake system works with 

Servo or ABS or EBS system with the 

truck brakes.  

هوائيه اتوماتيكيه فى خطين تعمل بنظام 

مع راس  EBSأو   ABSالسيرفو أو 

 الجرار

 الفرامل:

Landing 

Gears: 
Two landing gears.   ( ارجل تحميل 2عدد )  :أرجل التحميل 

Electric 

Circuits: 

Full 24 volts circuit with stop lights, signal 

light and reflectors necessary for traffic 

Laws. 

فولت كاملة الفوانيس والعواكس  24دائرة 

 اللازمة طبقا لقوانين المرور

الدائرة :

 الكهربائية

additional 

accessories: 

Semi-Trailer is provided with tool box 

(without tools). 

Semi-Trailer is provided with front wall. 

Semi-Trailer is provided with 2 spare 

wheel carriers  

 النصف مقطورة مزودة بصندوق عدة فارغ 
الأطار  حمالة 2النصف مقطورة مزودة بعدد  

 الأحتياطى

:  الملحقات

  الإضافية 

:Paintings 

Exterior surface treatment by shot 

blasting, painting by high solid primer 

directly on the surface, painting inside 

special paint booth with the cargo cabin 

color or the color chosen by the customer. 

المنتج بمراحل دهان داخل أفران خاصة يمر 

( بواسطة ذرات  shot blastingبعد عمل  )

من الصلب ثم يدهن بمواد مانعة للصدأ ثم يتم 

الدهان داخل الأفران باللون المحدد حسب 

 رغبة العميل.

 الدهان:

Additional equipment (by the order of the customer):  طبقا لطلب العميل(التجهيزات الإضافية )إختيارى: 

Ramp: 

Lowbed could be made with 2 or 3 rear 

ramp to give the least inclination angle 

with the ground or without, Ramps works 

by hydraulic or pneumatic or mechanical. 

(  3او  2الكساحه بعدد )  يمكن تجهيز 

حماله خلفيه لتعطى اقل زاويه ميل مع 

الأرض أو بدون , وحمالات الصعود تعمل 

بواسطه كواريك هيدروليكيه أو  سوست 

  حلزونيه

حماله :

 الصعود


